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SANAT Crusher

This corporation established at 2001 in the
field of manufacturing crusher machinery
and other equipment used in crushing line
plant at mines

With its highly experienced well-educated
experts in designing and engineering,
production, QC and commercial units, Sanat
Crusher has succeeded to meet the demands
of industry

To reach "our goals, our products are
designed and manufactured according to the
latest international standards

In an area of 19000 Square meter based on
technical knowledge in various fields, Our
company has exported products to different
countries of the world such as UA Emirates,
Turkey, Russia, Uzbekistan, @ Gabon,
Cameroon, Cote d’lvoire, Guinea,
Afghanistan, Turkmenistan, Syria, Angola,
Liberia, Malabo, Lebanon, Uganda, Congo

Kinshasa, Congo Brazzavﬂle, Azerbaljan

Nigeria, Iraq, etc A y
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San'at Sang-chekan

Cette société a démarré ses activités en 2001 dans
la fabrication des concasseurs et d'autres
équipements utilisés dans les lignes de
concassage miniéres
-Crusher Industry Company ("San'at Sang
chekan"), avec un personnel qualifié spécialisé dans
la conception, l'ingénierie, la production, le controle
qualité et le commerce, a été en mesure de
répondre aux grands besoins des mines du pays en
matiére de concassage et de classement
dans la conception et I'ingénierie, la production, le
controle qualité et les unités commerciales, "Sanat
Sang-chekan" a réussi a répondre aux demandes de
I'industrie Pour atteindre ses
objectifs
Les produits de I'entreprise sont concus et
fabriqués conformément aux derniéres normes
internationales
Grace a la connaissance technique, dans une usine
de 19000 metres carrés, notre équipe
spécialisées dans divers domaines technologiques,
a eu le succeés d'exporter ses produits vers
différentes coins du monde telles que les Emirats
arabes unis, la Turquie, la Russie, I'Ouzbékistan, le
,Gabon, le Cameroun, la Cote d'Ivoire, la Guinée
Exporter vers I'Afghanistan, le Turkménistan, la
,Syrie; I'Angola, le Libéria, Malabo, le Liban
I'Ouganda, le'Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville,

" I'Azerbaldjan le Nigéria, I'Irak etc

. De plus, nos prodwts technologiques ont été

f lnstallees et mises en service dans de nombreuses
mines 1ﬁ1p0ﬁ1;ant natlona!es
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Alimentation Horizontale

Spécifications

@ Convient aux mines de montagne avec de grandes pierres

@ Structure robuste et tres résistante

® Comprend un systéeme de grille devant la structure

@ Comprend un trés grand silo d'une capacité de 30-90 tonnes

@ Utilisation des roulements a rouleaux a double barillet pour un
mouvement circulaire

@ Arbres en alliage d'acier

@ Réglage de la plage de mouvement dans le systéeme de propulsion

@ Utilisation de plaques anti-friction dans la fabrication du plateau de

plancher et du corps de I'appareille
@ Systéme de lubrification complet et utilisation de dispositifs d'étanchéité
@ Possibilité d'ajuster le taux de chargement de I'appareil

Horizontal Feeder mm

. Usmg qntr*frl ctio

AN HFA-100 150-250
Specification | HFA-200 |
m 300-550 45 245
@ Shafts made of alloy steel m 450-1000 55 50

@ Tenacious & high resistant structure _.
@ Includes grizzly system in front of the structure
@ Includes very great storage wnth 30 to 90 tons capaclty
® Using double sphencal roller bearlng fOngVélV
o Sultable for mounlam
o Movement ampllt

Perﬁec Iib hﬁf



crusher Alimentation Gille Vibrant

Spécifications

@ Disposition d'ajustement de la plage de vibration
@ Structure robuste a haute résistance

@ Arbres en alliage d'acier

@ Convient au séparation de mélange de la pierre

@ Grille anti-usure en V pour le passage de la charge

@ Systéme de lubrification complet et utilisation de dispositifs d'étanchéité

@ Utilisation des roulements a rouleaux a double barillet pour un mouvement
circulaire

" Models | capacty () | _power k)|
150 - 200 1
GFB-3x1.2 220-300 15

Grizzly Feeder

Specification :
@ Vibration amplitude adjustment *ﬁ& y <;/‘ {.;' L.
@ Tenacious & high re_sistalic:e ﬂruﬁﬁ;e(i/ 1 f‘
o Shafts made of alloy steel -~ i~ :
@ Suitable fdn{eb%ragg ik %ss e 4
S w4 3 4 - ¥
@ Anti-friction netwol k» uction,

@ Perfec lubri ul
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Chargeur de chaine

Spécifications
@ Capable d'ajuster la charge de sortie en modifiant la vitesse de la
@ chaine adaptée a I'alimentation de matériaux lourds et volumineux

@ Alimentation uniforme et sans arrét sous la charge en mouvement

Progressmn
Apron Feeder mm

AFA-4 x1.2 200 - 350

&fér:aé;;ﬁ at f" “‘:ﬂj

Specification
@ Controlled feed rate by controllm

o Easily handlesl rgea df'he
® Umform él e fpex ra e*'y

. ‘-
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o “I@Sher Alimentateur vibrant

Spécifications

@ Convient pour alimenter des petites machoires
@ Capacité de réglage de plage de vibration

@ Structure solide avec haute résistance

@ Arbres en alliage d'acier

@ Equipées de grilles de type V en l'avant

Heavy Duty Vibrating Feeders mmx

100 -180

Specification

@ Suitable forfeedlnas all .‘;,éw"crns er ;‘ I ‘1 A

® Adjustal;)le vibration n a pl!tu
® Forti 3 cture with f




Concasseur a machoire

Spécifications
Puissance et capacité élevées de concassage des roches

Fabrication de pieces d'usure en acier au manganese
Structure solide et haute résistance

La charge externe est uniforme

Remplacement rapide et facile des piéces de rechange

Moins d'érosion et plus de résistance comparé a d'autres concasseurs
similaires

@

Haute efficacité et colits de maintenance réduits grace au systeme de
lubrification

® Comparé a des produits similaires, il a I'avantage d'avoir le dispositif de
@ basculement plus grand et donc réglable sur la plus petite prise

Single Toggle Jaw Crusher
mm
Specification (t/h) (""“‘?

6045 96 60 - 85 55 - 1480 RPM

@ High power & capacity in crushing

7 150-230  90-980 RPM 450 7
@ Abrasion parts made of Mn steel PEETTEEITN  250-360 110 - 980 RPM 750 37
@ Tenacious structure & high resistance 280-420 132 -980 RPM 900 47

430 - 900 185 980 RPM 1000 120

¢ Equal output ‘,& % : / n & .
@ Pretty demgnmg & oonfldent gpera,tlont U
@ Qunck & easy réplaoe en of



Concasseur a double machoire

Spécification
Contient des grands roulements a rouleaux encastres des deux cotes

Grande ouverture d'entrée pour faciliter I'écoulement du matériau
dans la chambre de broyage

Plaques connectées au peigne mobiles pour maintenir I'équilibre de
peigne

Empéche la perte de puissance lors de la montée et de la frappe
Mécanisme fiable pour prolonger la durée de vie et réduire les co(its
de maintenance

Corps de l'appareil en acier épais, solide et durable

m concy ) | oo | o400

7550-125 60-130 55 750-500

100-400 75 1000-800
Double Toggle Jaw Crusher | SToEn = TR

@ Contains big roller bearmg |n two SIdes .{_

Spec|f|cat|°n 4 i 120100-210 270-610 132 1200-1000

- 150130 265 480 920 185 1500-1300

@ Large jet entrance for ‘mak}ng-*é y

p usia .}he lhp‘l'wrétenal in Qrﬁ%hrﬁ’g'eﬁ i’nper!- {“
™) Connected ta sfw

eping r| ﬁxv pre! eton om



Supérieur 440

Spécifications

@ Meilleur choix pour une utilisation comme concasseur secondaire. Valeur d'écrase-
ment réglable par une sélection appropriée des liners

@ Conception spéciale des pieces d'usures inférieure et extérieure [liners: mantle &
concave] pour une érosion uniforme et donc la stabilisation du dispositif de concas-
sage de l'appareil

@ Cette conception procure une augmentation de la capacité de machine, une qualité
supérieure de la charge de sortie, une longue durée de vie des piéces d'usures

@ ainsi que les colits de production inférieurs grace a la puissance élevée du moteur
et a la conception spéciale des pieces d'usures inférieure et extérieure

@ Systeme de protection hydraulique automatique pour éviter que la machine s'en-

dommage a cause d'une charge non concassable ou métal

Max Feed | Weight
IHHHHHHIII!!!HHHII‘IHHHII

450 31

EC
-

- 300 31 195 214-267 228-342  242-435 256-461 270-486 284-426 303-378 317

225 239-299 254-381 260-484 284-511 298-448 318-398 333

7

Superior Gyratory Crusher CS-440(45Inches)

Specification :

@ Excellent choice for Primary and secondary crushmg apphcatmn, it can easily be matched to

change in production through to proper selectloq o&he crushmg cha{nber and the eccentric throw

@ Constant Liner Perforn‘tance ‘(CLP),. S&cnal,,ch@i‘ber Je_fagn to en _ ?e’thait{h shape of the cham-
>

.ber remams \nrtuallyu ang‘ed%hrqu@ p\eféféa mg Ilfrg
e L Al




Concasseur giratoire supérieur

Specifications
@ Peut étre utilisé comme concasseur primaire et secondaire dans les mines
@ Tres grande capacité a écraser les roches dures

@ Convient a augmenter la production de sable

@ Grande capacité grace a une grande ouverture d'entrée de charge

@ Structure trés solide et a haute résistance pendant I'opération de concassage
Fabrication de pieces d'usure en acier au manganese

@ Rendement excellent et colits de maintenance réduits avec trois systémes
de lubrification automatique

@ Facilité de transport et installation grace a son faible poids

220 90 13 150x150x200
11-36 240 90 13 180x180x250
13-36 260 90 13 200x200x300

Superior Gyratory Crusher(SSInches)

Specification : .
@ Using as primary & secondary crusher in mmes A : " X
@ Highest ability to crush hard rocks 5 - Ak {‘v\{ Y S 4 ,,4

A .
@ Suitable for roducln eh sand Vi LY )
P g&mli ﬁgﬁe eﬁf \l B
o Large mput entrance kesﬁkca a 1 b o ¢
o ‘-1 5 7 ' T : o

f
-5;
o

resi is! ﬁt




Concasseur a cone Hydrocone

Spécifications

@ Application étendue en raison de la conception spéciale qui permet I'utilisation de différents
piece d'usures sur une seule coque supérieure entrainant une modification des caractéris
tiques d'utilisation et d'écrasement de I'appareil (de I'écrasement fine a I'écrasement gros

@ Conception spéciale des pieces d'usures (extérieure et inférieure) pour une érosion uniforme
des piéce d'usure et donc la stabilisation du dispositif de concassage

@ Augmentation de la capacité de machine, la qualité élevée de la charge de sortie, la longue
durée de vie des piece d'usures et les colits de production inférieurs grace a la puissance
élevée du moteur et a la conception spéciale des liners

@ Systéeme de protection hydraulique automatique pour éviter le dommage a la machine par

une charge non concassable ou le métal

Max Feed | Weight Nominal Capacity in t/h with Crusher running at €SS (mm)
Size (mm) | (Ton)
B

10 13 16 19 22 25 32 38 44

215 114-200 122-276 131-294 135-313 159357 175-395 192-384

175 23 - = 101 109-218 117-292 125-312 133-332 151378 167-335 183-229
140 23 = = 97-122  105-262 113-282 120-301 128-320 146-328 161-242
110 23 - - 117-187 126-278 136-298 145-318 154-339 175-281 194
85 23 = 114 124-227 134245 144-263 153-281 163299 186-248
70 23 90-135 96176 104-191 112-206 120-221 129-236 137-251 156-208
23 100-125 with 80% finer than 6-7.5 mm

Cone Crusher GH440(4SInches)

Specification

@ Wide field of use thanks to its bullt-m exoellent versatmty Several standard crushmg chambers are

available for one topshell from extra Qoarse ér shmg ﬁh!ambe tmextra fme settlng

@ Constant Llner Performaljce }R) Spema aqbérﬁ es | n ;ﬁsﬁret aet th 'shape of the chamber
N | - bl <
remams wrtuall:i unc anged ho t g ) .
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Concasseur a cone Hydrocone

Spécifications
Peut étre utilisé comme concasseur primaire et secondaire dans les

mines

Trés grande capacité a écraser les roches dures
Convient pour augmenter la production de sable
Grande capacité grace a une grande ouverture d'entrée de charge
Structure trés solide avec une haute résistance au concassage
Fabrication de pieces d'usure en acier au manganese

Haute efficacité et colts d'entretien réduits avec trois systémes de
lubrification automatique

Facile a transporter et a installer en raison de son faible poids

25x25x%35
. 90 90 1 40x40x55
Cone Crusher(36Inches) o 90 - e
Specification 115 90 1 100x100x125
® Using as secondary crusher in mines 160 90 i 150x150x180
@ Highest ability to crush hard rocks | e 78 e T PLONae
@ Suitable for producmg much sai%glzjr’gravgif "\1 3;3 “r;;[ Iu TA)
@ Large mput ent;‘ance maligs high e’aﬁ“ ‘gnty j 5 @ ,—;j; ‘, N4 ‘k e
o Verystroﬁg h| esists @ct re dur tion, i ‘ Y %
ar O Frictior -;= d ieelziﬁf f.‘ 5 > <)
b:' , IéHigh 'lﬁ'"-"? ICY & --_—*é: . upkeeps wi | ‘I."
. Gu \ 1.

T
L a !
B & 7
i {

e a

as ’g.’: l..‘ i - 7 Tn 3 = “ '__ ' '\& s ed r lc




Concasseur a martelage vertical

Spécifications

@ Réduire les colts d'exploitation et de maintenance en améliorant la tech-

nologie de fabrication

@ Grande capacité de la machine et production d'une quantité importante
de sable

@ Conception améliorée pour faciliter le remplacement et
I'examen des pieces remplagables

@ Systeme de lubrification des roulements amélioré

@ Systeme hydraulique Ajuste la rigidité des courroies et enléve la
moitié supérieure de l'appareil

-y 5 /
s/
?.
mm
| vsio000  |RPEGEND) 2 x 200
Vertical Shaft Impact Crusher
Specification /4 'y

® Manufactured wuth advanced technqltigy
0 High throughput ca| m:
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Tamis vibrant

Spécifications
@ Structure solide a haute résistance
@ Corps concue de feuilles sans suture de soudure
@ Arbres en alliage d'acier
Possibilité d'ajustement de la plage de vibration
Systéme de lubrification complet et utilisation de dispositifs d'étanchéité
Utilisation des roulements a rouleaux a double barillet pour un mouvement
circulaire
Installation et remplacement nets rapides et faciles de tamis
Planchers en tuyau Mannesmann pour éviter les ruptures de plancher

“copecy 5 | _pover ) | pesko-— |

¢ ¢ ¢

¢ ¢

100-140 15 1-3
80-120 15 1-3
140-200 15 1-4
160-240 18.5 1-4
180-300 18.5 1-4

Vibration Screen

Specification

@ Tenacious & high resistance structure
@ Bodies made from plates without suture weld L B ﬂ& WL 2

" ;&1( _‘“‘”p-' } ﬁj‘ - & I } 2
® Shafts made of alloy steel . ]I ‘A ¢ R ST -
@ Vibration amplitude adjustment A b j <L &:f“d.l Q4N
@ Perfect lubrlcant system & usmg ulk@ A (\ ¢ @
) nt

Using dou Ié pﬁaeﬁeal .@Ii’Er éarfng fo;\? |vmh_1;f@q -
@ Quick &fa netin: 'I,Iat. n&




Lavage dynamique du sable

Spécification

@ Un dispositif moderne pour laver le sable

@ Séparation dynamique due a la dérive forcée du gravier dans la sortie
d'eau turbulente inversée en créant un écoulement inverseé
transversal dans les réservoirs latéraux

® Equipé de composants en polyuréthane sur toutes les surfaces
exposées a |'abrasion, telles que la surface de tamise, les parois
internes, les cyclones et

@ équipé de deux moteurs vibrants réglables

@ Sortie boueuse sans gravier, préte a étre envoyée au thickener et

recyclée a 90% d'eau propre

 |wrogcone | Dramer | Pump | Sand Producton
m Diameter (mm) M2 Power (Kw) Type Power (Kw) Capacity (t/h)
“ 2x650 43 2x2.2 8 30 100
“ 650 2.3 2x1.8 8" 30 50

SWC 500 14  2x09 58 22 30
Dynamic Sand Washer
Specification vy P AL
@ A modern equipment for sa..nd-Wainig‘ . %
L AEEYY 71 ) 4 4
¢ Alocal revé;seglw /as}a gesﬁltf gpﬂam
™ aoqe,lerét; oward J; tar



Seche-cyclone

Spécifications
@ Grande capacité a réduire le pourcentage de I'eau dans la sable produit

@ Utilisation des mailles en polyuréthane durable

@ Utilisation de piéces d'usure en polyuréthane et de surfaces caoutchou A
durcies dans la fabrication de cyclones

@ Durée de vie élevé de la pompe utilisé dans la fabrication

@ Production de sable lavé prét a étre immeédiatement chargée (pas
de perte d'eau du camion sur la route

@ Equipé de deux moteurs vibrants réglables sur table de laveuse de

sable

@ Utilisé apres la laveuse de sable cochléaire

m Capacity (t/h) mm- Bylro cyslons m

120 HC50 3.05x 1. 58

Drier with Pump & Cvclone _
Specification & 7Sk - *f’" ) Yo | \ 1L

A \ Sk A

@ High efficiency in dewatermg proe:}ee ‘( {‘ ,\(,— _/ & f 1’\3-/ V. A

{ (.

@ Abrasion resistant Polyurethane s tﬁ‘\ ab|
@ Inner surfaces of cyﬂlo




Sechoir

Spécifications
@ Grande capacité a réduire le pourcentage de I'eau dans

le sable produit
Utilisation des mailles en polyuréthane durable

¢ ¢

Production de sable lavé prét a étre immédiatement
@ chargée (pas de perte d'eau du camion sur la route)
Equipé de deux moteurs vibrants réglables sur table de
laveuse de sable

SCREEN

Area (m)
3 05 x 1.58

Dﬁer m Capacity (t/h) Power (Kw)
Specification m __ 120 | 2x2.2

KT e
@ High efficiency i in dewats;mg process Aﬁ-l
@ Abrasion resustantP uretl‘laner" eer '\n}i 15'1

egiﬁrr

"' ” e‘? .u’
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Laveuse de Sable cochléaire

Spécification

@ Comprend un arbre spiral pour laver et séparer le sable mélangé avec de la terre et d'au-
tres déchets

@ Doté d'un arbre et des pieds en acier

@ Comprend des plaques spirales anti-usure pour minimiser la dépréciation de I'appareil

m SR m T

1400 7200

40

Spiral Sand W&she;

Spemflcatlon | ‘xhé‘_) z




Laveuse de sable dans le seau

Specifications
Haute capacité de lavage pour produire une charge sans boue
Corps et strucure robustes, facilité d'entretien et d'utilisation

¢ ¢

@ Capacité de production élevée, bonne productivité avec tres
faible perte de sable dans la boue de sortie
@ Conception améliorée des composants amovibles et utilisation de

roulements rigides pour faciliter le fonctionnement de la machine
@ Doté des grilles en polyuréthane de haute qualité avec facilité de

remplacement ‘

@ Sable de haute qualité produit conformément aux normes de ——li4

=y .»* =

construction

T T
[ sws_ | 300 30

Bucket Wheel Sand Washer

Specification

@ Suitable for washing sand pumped from seabed AY N\ Vs
High washing oleanlmess to produce silt free mater’ alx . 4 L Jf{ & p w=d :
Heavy sturdy constructmn Easy to ma‘;’ntam a‘nieotwih%eht 1;3] yra&r W ",, - ﬁ;-i»: _

o | i -

@

)

@ Large throughput hngh eﬁ:cn and SS run- ayiof and
L4 i W BT

@ Heavy self-ahn _  Tor troun




Laveuse de sable seau cochléaire

Spécifications

@ Convient pour laver les boues accrochées a la pierre

@ Réduit la perte de sable fin et de poudre par rapport au
laveuse de sable cochléaire

@ Grande capacité malgré une faible consommation d'énergie

@ Haute capacité de lavage pour produire une charge sans
boue

@ Conception améliorée des composants amovibles et utilisa-
tion de roulements rigides pour faciliter le fonctionnement
de la machine

@ Utilisation d'une feuille anti-abrasion dans fabrication des

vis a changement rapide

Spiral Rotor Diameter(mm) Diameter(mm) Length( mm)
100 5 18.5 3000 2000 4500

Spiral Bucket Wheel Sand Washer

Specification

@ Compared with the spiral sand washlng machme the Ioss of medlum and flne sand and

powder is minimized, and the gradefand fmer;lss, ci/ nffet fhé sequwed,standard =
@ High capacity \N’Ith Iow energg consdn‘tﬁtlonAngﬁa 3' ' _nserv l*lé \)I i ol
@ High washing g] nlm n Wrid - A p R

-oHe fshef nd

*’Sﬁlsal wheels emp 1&

5

wt le {o a
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Hydrocyclone

Spécifications
@ Séparation des cailloux de I'eau a haute efficacité
@ Equipé d'un revétement polymére sur toutes les surfaces sous abrasion
@ Utilisation de la force centrifuge pour la séparation due aux courants de Foucault

500
650

Input Diameter Diameter . - : Capacity
i 6 5 .

8 8 90



== “rr

Spécifications
@ Un mécanisme de réglage externe de la tige agitatrice est prévu sur le
boitier de roulement pour faciliter le réglage du dégagement de la tige

agitatrice

@ Le chassis robuste supporte le boitier de roulement et I'ensemble
d'arbre

@ Papillon, coquille de conque et gorge de fonte Ni-hard adaptés au
pomp age de lisier contenant des particules corrosives

@ Papillon et spirale recouverts de caoutchouc adaptés au pompage
de boue

@ Boitier scellé aux deux extrémités a I'aide de joints V-Ring pour garan-
tir que le boitier restera scellé pendant le processus

| Models | Capacity (m/h) | _Power (kw) |
Pump o R 2
Specification | 86 | 150 30

@ External impeller adjustment mechanism is provided on the bearing housing for easy adjustment
of impeller clearance

@ Robust chassis cradles the bearing housmg and shaft assembly A

@ Impeller, Casing and throatbush made from wear re5|stant Ni- Hard Cast Iron proper choice for
pumping sand and gravel lncluded fluld 2, ) j R ’Vﬁ "ﬁ A {‘\); 9

@ Rubber coated i pe_ll'er and z?ﬁ pro_ rfo ﬂﬁlpg e;edg ﬁ,

F y ‘ b
0 Housmga Ser ;



Epaississant

Spécifications

@ Un dispositif unique pour le traitement des eaux troubles
des mines de sable, du minerai de fer, ...

@ de réduction de la consommation d'eau de lavage 90%

@ Conformité environnementale totale en raison de la né-

@ cessité minimale de structure du support ou structures
en béton

@ Installation rapide et facile dans le moindre de temps
possible

@ Colt d'entretien minimal par rapport aux systemes de
lavage au sable traditionnels

@ Plus de sécurité et de propreté environnementales en
raison de la nécessité de zones humides convention-
nelles dans les systemes traditionnels

| suwPume | weghtton) [ |

Diameter Max Capacity Out Put Power Empty Consuming
m (mm) (m*/h) (Ton/h) P& kw) (o) PO poonerikw)

- 12 800 40 64 2 3 400 4
Thickener 10 600 30 6/a 22 | = 270 4
Specification Tic 8 400 2 43 185 20 200 3

R NG TP N T ING PEEAP T S e

@ A unique equlpmel{{ for punfymg«waste‘_ wa’ ﬂ}msai;dﬁﬁra\gel lron@qd oopper ore, m!{ies



Filtre presse

Séparation
@ de plus de 60% de I'eau dans la boue dans I'entrée de la machine

@ Capacité a effectuer le processus de pressage et de déchargement du mudcake
fait en entiérement automatique et semi-automatique

@ Equipé de plusieurs capteurs pour contrdler entiérement le processus de déshy-
dratation de la boue a l'aide du systeme PLC

@ Systeme de séparation automatique des plaques utilisant un moteur hydraulique
De l'air a haute pression souffle pour évacuer la boue tout au long du parcours

@ Utilisez des capteurs de pression et des vannes de controle de pression =

@ pour garantir le bon fonctionnement de I'appareil

@ Stabilisation de la pression a I'aide d'un pressostat
haute pression

q
Press Plate
m_

Fllter Press m Capacity (m*/h Feed) Centrifugal 6”-4" Dimension (mm) Quantity
Specification | A | 8 Diaphragm Pump 3" 1250 x 1250 78

@ Separating more than 60 percent of the water in feed o~ :’}\ c ,L A ) ' \ L

@ The Ability to perform the press dlscharge both“qmom"g nd semi i-automatic

@ Equipped wnth multlple senson@ 2n n o §1e“ [ a‘eb ‘5 b‘rooeési’u‘sl‘ C sy

L) Automatlc |;tlat?v i ing u i rauh wotors_ 4
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¥
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Agglomérateur

Spécifications
@ Un dispositif efficace pour masser les grains fins ou mélanger plusieurs types de

minéraux en présence d'humidité ou les greffer en les enroulant
dans un tambour incliné

@ Revétement de bandes en caoutchouc a l'intérieur du tambour
pour éviter I'érosion du corps de l'appareil

@ Convient pour une utilisation sur différents types
de minéraux a haute capacité de production

@ Carrosserie et chassis solides pour des performances
de travail correctes

@ Chassis en plusieurs parties facile a assembler
pour la facilité de déplacement

I T T el
| AeA PR

3x37 2500 8000

| Acal | 200 3x45 2500 10000
Drum Agglomerator (P S LA T L A
Specification pC Y r;__/}_,—;)' 2 | 4;{-1“ { J((: f;f‘vr' }fu ' ‘J 2y ] :

S hiel 478 Y, 9. B 0 WEBGEN §F o (. ChONINF
@ Efficient equipment.for-Pringing 'i"ogemer‘fiixﬁ ‘Tf{h?ﬁé%eﬁ'. > of ;ﬁ‘m\éti?reyvua"a large rotating drum
{ \ - £ . Ay~ ud b .

) Internal.rqbbez,:li_nifn‘g’ﬁgi'th?’f:of?,;i&ed-ry bbe - d &;trti"ktﬁ wear | ' ‘LE:E) 2 A

° Versaﬂle? id suitable for

T

7
3

® Robust, heavy d
(i _3‘.3' 3 %
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Moulin a balles

Spécifications
@ Une structure appropriée pour poudrer toutes sortes de minéraux, y

compris le cuivre, le plomb, le zinc, le fer, le ciment, le silicate, les
matériaux réfractaires et d'autres minéraux métalliques et non
métalliques

@ Doté d'un cylindre horizontal avec vitesse de rotation calculée pour
augmenter l'efficacité de la production

@ Balles en acier interchangeables pour le concassage

@ Doublure anti-usure remplagable en acier au manganése

m Shell l::;meter Shell Length (m) Stf.-el Balls

BM-1500 1500 1.5-4 3595 30-90
BM-1800 1800 2-6 6.5-20 75-200

2200 2.5-10 13-52 132-400
BM-2500 2500 3-10 20-69 250-710
BM-3000 3000 3.5-10 32-95 400-1100

3400 3.7-11 48-143 560-1600

Ball Mill 4000 4511 80196 1000-2500
BM-4500 4500 511 113-248 1500-3400
Specification BM-5000 5000 5.5-7.5 153-210 2200-3200

f FOAP{Z L AW\ R/ R PN 7. ok kP N
@ A suitable structure fO!' powdering any n mﬁr‘als ‘wcp*gstpperﬁmqu.;wz|nc, ,‘!r,onn,- v
cement, silicates, in/t{;ﬁtﬁbystible rodu - ; 1 metall Ii:m. ng’a*ljs e N

o ji ¥ ay h ‘ # "

@ Cylindrical bo




Cellule Flottante Mécanique

Specifications
@ Efficace pour |'extraction minérale (minéralisation métallique et non métallique)

@ Création de bulles dans I'environnement par mélangeur vertical

@ Doté d'un rotor et stator ayant le role respective d'agitateur et de contréleur
de turbulence de I'environnement pulpaire dans la cellule supérieure

@ Pelle des deux cotés du réservoir pour drainer en continu la
mousse de la cellule

@ Lames amovibles et fixes en caoutchouc a haute résistance
a l'usure

@ Processus flottant pour des particules relativement
fines (inférieures a 100 microns

B i R e e
FCA-6000 2*3000 3550 1800 1400
FCB-3000 2*1400 2500 1320 1180 11 1
FCC-1400 2*700 1750 1200 1060 55 1

Flotation Cell

Specification

@ Efficient for mineral extraction (metallic and non- metalllc mlneral processmg)
4 A %5

@ Creating bubbles in the tank by vert|cal mlxmg 1‘( f 'H !

@ Equipped with rotor and stator whlch hgve tpe ‘rg

A

the pulp environment quhe wgr art@gﬁ ‘fﬁ
@ Shovel ovo‘th fd hign‘kf % |
en‘fo ble_- de. of rubber witf

N X
g contrQII(e: of tu'_r_bulqnce of




Spécifications

@ Marteaux anti-usure réglables jusqu'a trois fois pour une utilisation

maximale

@ Taux de concassage et efficacité élevés

@ Corps interne recouvert de doublures anti-usure
remplacables

@ Systéme hydraulique pour ouvrir et fermer le haut du
corps de la machine pour faciliter le remplacement des
pieces de rechange

@ Montage et démontage pratiques de la machine

@® Ajustez le classement de la charge de sortie en ajustant
I'enclume

Impact Chushes mm

Specification 100-120 910 x 425
@ Adjustable wear resistance blow bars ' o L
@ Hydraulic mechanism for opemng top assembly m order to famhtate changmg spare parts
@ Easily replaceable hlghly wear-res:stant Internal armog platmg A J")\} N el d
)
)
o |

Large crushmg ratlo and hlgh crn§hrng f[i ﬁ
Slmpllfied Aﬁembly aﬁ"d‘d by XU

ting o N




Usine d'asphalte

Spécifications
@ Quatre silos de matiere pressée a froid d'une capacité de 6 metres cubes chacun,

avec possibilité d'augmentation de capacité

@ Mélangeur biaxial avec poignées anti-usure interchangeables
a l'intérieur

@ Cadre en acier renforcé pour diverses parties de l'usine
avec escaliers et marches d'acces

@ Balances électroniques automatiques avec
marqueurs numériques a l'intérieur de la cabine

@ Systeme de mesure et d'injection de bitume

@ Systeme de stockage et de chauffage indirect
de bitume utilisant de I'huile chaude et une
pompe de circulation a double paroi

™ Models | capacty |

Asphalt Plant =
Specification 160

@ Four cold bins which their capacity is 6 cubic meters and can be mcreased
Y

@ Twin shaft mixer with replaceable wear resustant zools i" ‘ ( / [ ; £
@ Robust heavy duty chassus and f?n;(m |fferent mcludmg stgn‘% aag walkways

@ Automatic electromc_wglggh‘i §ystemmq'ld \gfo t ?nﬂ ed%r];r ri}; e Ili»




Echantillonneur

Spécifications
@ Aucun échantillonnage requis par I'opérateur
"] Echantillonnage avec le nombre de fois souhaité et réglable
@ Pas besoin de changer le support de matériau du convoyeur
@ Doté d'un chassis, un couvercle séparé et une sortie équipés de

doublure anti-friction

Sampler

Specification

@ No operator-required for sampling
@ Customizable sampling frequency
@ No need to changei th? materlal nn;ler
o Includmg chasjsvls, separa e-eo é'nd



Convoyeur

Spécifications
@ Disponible avec un cadre de poutres No.16

@ disponible en différentes métrage pour tous les modéles

@ Avec des roulements a rouleaux de la série SN 516 avec des roulement fixes K22216

@ Doté des rouleaux fixe ou remplacables

@ Ayant des assemblages boulonnés dans les pieces, y compris la bande, la structure de base

de Moteur, boite de vitesses, support de rouleau, chargeur, etc
@ Doté de roulements a rouleaux en caoutchouc pour prolonger la durée de
vie et I'efficacité des roulements a rouleaux 4
@ Doté d'un arbre monobloc avec systeme de verrouillage a rouleaux
m Belt Width
(cm)
60
80

100
120

Belt Conveyor

Specification

Pressing Motor Chain EP 400

@ Structure made of IPE160 ; Gearbox SN3 EP 650
@ =i Changeable Belt

@ Various length for each mbde.l =4 Gearbox SN 4
Fr=F AW &5 = =
@ Includes SN516 bearings with roller bearing 22216 VNS
@ Includes ::fse.ojg rep!,a a_PlefolI - Y N
o Contain}sJB - & Nut junctions i rts stich as'conveyor struci

ney Y Y .

"y N .
ease | -: ifetime and efficie






Trémie et empileur

Spécifications

@ Capacité d'empileur jusqu'a 180 degrés

@ Capacité d'accumuler des charges jusqu'a 10 metres de haut

@ Comprend 2 vérins de levage pour faciliter le mouvement longitudinal de la
trémie de I'empileur

® Comprend un choute de déchargement sur la pile

® Avec moteur et boite de vitesses séparés sur chague essieu pour une rota-
tion plus cohérente

® Capacité de se déplacer horizontalement a la longueur souhaitée pour le
déplacement longitudinal de la pile pour la perte de charge

@ Comprend une choute a déchargement compléte de la trémie

Hopper & Stacker

Specification

‘¢le 6 s 0 o

Up to 180 degrees Stacker rotation capability

Ability to accumulate loads up to 10 meters’ helght 4

Equipped with 2 lift jacks for easier movement of stacker |n the dlrectlon of hopper s movement

Equipped with outlet Chute to the stackert,.f,} ::': li ‘ f: \} : é’ \f 3

Separate motor and gearbox se?‘on each g:ee‘l‘?eﬁgnfd ‘& :ge m‘;qe;ceng:stent movement
a ent -~




Sac Filtrant

Spécifications

@ Collecte des polluants et des poussieres créées lors du broyage et du
transport des minéraux

@® Empéche la création et la propagation de poussieres dans
I'environnement et la pollution de I'environnement et les
effets néfastes

@ Il a un systeme de jet d'impulsion pour nettoyer les sacs, ce qui réduit
légérement le nombre des sacs nécessaire et augmente la durée de vie
des sacs et l'efficacité de I'appareil

@® Systéme a vis permanente pour évacuer les particules et la poussiére col-
lectées dans le sac filtrant

L Equipé d'un systeme de valve rotative airbags sous la spirale de
décharge pour empécher la chute de pression

@ Avec systéme PLC pour contrbler le processus de nettoyage des sacs

Bag Filter

Specification

@ Collects the pollutants and dust created in the process of crushing and transportatlon of mineral
ore and rock

@ Prevents the creation and spread of dust in the envnronment and decreases the environmental
pollution and harmful effects -~ ‘; /1 f-( 5 V{-l S A f‘ "1’: .

@ Equipped with pulse jet system for cleamng the ?ags whchJ ridums the number of the used bags

and extends thelr life and the ’é mency f the dew [ \‘*--‘( 4’“

o _Permaneng@prew syst for dlsch ?ng pearh%es a

'r-':EqUI ped "Wlfﬁ r’g I% af{-'stenv der dP&l‘! gé

o LC ntro the a€ cleanin P"°°es§~A
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Casting & Modeling @

| Moulage et La modélisation
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Metal Structures @
Structures métalliques
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